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德国品质 全新升级产品

昌

自动化生产线 一脉相承的产品品质 全新钢化复合防火玻璃 专利的门扇耦合设计

高精度自动化设备是产品质爱的保证，霍曼防火

门不但采用先进的自动化设备，而且还率先引入

SAP管理系统，从而实现从订单输入到成品出货

的参数化和数字化管理，极大程度的保证了产品

吊质的—致性。

自上世纪四十年代霍曼倷国第一桯防火门问世以来，

至今已经有八十年历史了。坐拥八十年生产经验，始终

秉承德国工匠精神和求实态度，真材实料做好门。

霍曼中国于 1998 年开始，从德国引进全套生产设备和

工艺设计生产国标防火门。所有防火门产品都通过检

测并符合国家标准 (GB12955 - 2008) 要求。

霍曼防火门无论从设计、生产还是售后服务，都受控千

ISO 9001 质噩管理体系。选择霍曼钢质防火门，选择

安全无忧的生活！

霍曼防火玻漓采用德国工艺和德国进口自动化生产线

生产，由透明钢化玻漓、纳米级无机硅耐火材料复合而

成，具有出色的稳定性和耐用性。

·进口防火技术，防火性能稳定可靠；

·钢化玻漓为主体，抗冲击、抗弯强度高，透明度好，

不易破碎，经久耐用；

·纳米级耐火材料，防火性能好，透光率高达 86%，抗

紫外线性能好，不易发黄起泡。

火灾高温引起防火门门扇变形，从而导致明火浓烟蔓

延，是造成火灾失控人员伤亡的重要原因之—。因此，

如1可减少门扇高温变形是防火门设计中的重要考詈。

霍曼双开防火门采用专利的门扇耦合设计，关门时，活

动扇上的蘑菇销导入固定扇的销孔，火灾时，使两个门

扇紧密耦合，有效防止高温导致门扇变形；开门时，蘑

芜销随门扇自然导出，不影晌正常开门。霍曼防火门为

人员疏散提供绿色生命通道。` 
忙
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国标甲级防火门 HC90 国标甲级防火门 HC90

-i 门扇厚度 62mm
62 

霍豐所有钢质防火门
均通过消防产品
自愿性认证

曰 防火级别
HC 90 -1 HC 90 - 2 

甲级

标准配置

防火隔热肘间（小肘） 1.5 

门扇厚度 62mm 

门扇钢板厚度 0.8mm 

门框钢板厚度 1.5mm 

标准框宽 114 mm 

内填充 90 分钟防火板

锁体 防火锁

把手 不锈钢联体把手／把手 D - 110 

合页 不锈钢防火合页

门框顶部拼接 goo 

蘑菇销

单开门

双开门 H < 1800 mm 1800 s H < 2300 mm 2300 s H s 2500 mm 
无 2 个 3 个

钢化隔热型防火视窗

视窗玻漓厚度 30mm 

最大面积 门扇面积的 15%

最大宽度 s280 mm 

最大高度 s 1000 mm 

极限洞口尺寸

订货宽度 订货高度

单开门 1300 mm 2500 mm 

双开门 2500 mm 2500 mm 

其他配雪

五金配件 12 - 13 页

面饰 14 - 15 页

于

底边框：

有两种款式的底边框供您选择。

7 



国标乙级防火门 HC60 国标乙级防火门 HC60

飞
．
，
r

--- - } 门扇厚度 62mm

/ 
霍豐所有钢质防火门
均通过消防产品
自愿性认证

其他配雪

五金配件 12 - 13 页

面饰 14 - 15 页

于

曰 防火级别
HC 60-1 HC 60 - 2 

乙级

标准配置

防火隔热肘间（小肘） 1.0 

门扇厚度 62mm 

门扇钢板厚度 0.8mm 

门框钢板厚度 1.5mm 

标准框宽 114 mm 

内填充 60 分钟防火板

锁体 防火锁

把手 不锈钢联体把手／把手 D - 110 

合页 不锈钢防火合页

门框顶部拼接 goo 

蘑菇销

单开门

双开门 H < 2300 mm 2300 s H s 2500 mm 
无 3 个

钢化隔热型防火视窗

视窗玻漓厚度 20mm 

最大面积 门扇面积的 15%

最大宽度 s280 mm 

最大高度 s 1000 mm 

极限洞口尺寸

订货宽度 订货高度

单开门 1300 mm 2500 mm 

双开门 2500 mm 2500 mm 

底边框：

有两种款式的底边框供您选择。

平口底边框 密封底边框
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霍曼: 品质保障

霍曼集团是国际门类制造业中一家可以提供门及门控产品的制造商。我们

所有的工厂都采用先进的生产工艺和技术生产优良的产品。

霍曼的生产、销售和服务网络遍布欧洲、亚洲和美洲。作为您强有力的合

作伙伴，霍曼为不同建筑提供多种门类产品的解决方案。

霍曼阿姆斯豪森公司（德国）

霍曼蒂森公司（德国）

霍曼天津公司（中国）

霍曼驱动技术公司（德国）

霍曼艾克尔豪森公司（德国）

霍曼阿克玛公司（荷兰） 霍曼伊利诺伊州蒙哥马利公司（美国）

霍曼布兰蒂斯公司（德国）

霍曼弗莱森公司（德国）

霍曼雷克尼卡公司（波兰） 霍曼弗莱克森公司（美国）

霍曼布鲁克哈根公司（德国）

霍曼伊希特斯豪森公司（德国）

霍曼北京公司（中国） 霍曼沙克蒂公司（印度）霍曼常熟公司（中国）

敬 请 关 注


